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恐ろしいのは湿

言冒EL:'塞鵞ら赤変纏2P31⊆::::

湿気の吸放湿作用が半永久的に持続 します。
|

経済的で空気中の炭酸ガスを吸収して比表面 |

積が増大 して将来的に2～ 3倍 の能力を発揮
`

クリアライ トは、一年中床下の湿気
を吸放湿(コ ントロール)し て結露の
防止と建物の木材部分のカビ・腐朽
菌を抑えて住まいを長持ちさせダニ・

シ回アリの成育の抑制:

クリアライ トは、夏期の地温上昇時
に涼しく、冬期の地温低下時には、
底冷えを防いで暖房効率をアップ
します。

クリアライ トは、表面にあいた多孔
質の無数の細かい穴が活性炭と似
た能力を発揮して、ホルムアルデヒ
ドガスの吸着やアンモニアなどの
不快臭を脱臭します。

湿気に対して非常に早い調湿能力
を発揮。

人畜無害・無臭・不燃物質しかも

メンテナンスフリーで安心。

ケイ石(Ouartzte)と 生石灰lLme)が
反応して トバモライ ト水和物に生
成された物質が『トバモライ ト』

Ю

７０

∞

５。

４。

ｍ

２。

１。

０

（Ｅ
８

）回

興

８。

７０

∞

５。

４。

３。

２。

１。

０

（Ｅ
８

興

興

1 701

■60

ま
魃

経過時間(h) 経過時間 (h)

‐２

Ю

８

６

４

２

０

（
×
）辮
員
翌
咄
肛

経過時間(h)

経 過 日数    。日)0日 )0日 )● 口)

試1458を i05℃で2時 間乾燥後 質量を測定し 23℃ で湿度を飽和させデシケ

「ター中に放置した.その後 経過日数ごとに試料の質量を 81定 した (吸着試験)

7日 後に試料を取り出し23℃ 相対湿度50%の 雰囲気に放置し 経過曰数こと
に試料の質量を測定した.“鰭 試験)

単一製品・混合物の区別 :混合物/化学名 :珪酸カルシウム化合物

成分及び含有量 :主成分
(A)珪酸カルシウム水和物  Cao 21～ 42%

Si02  28～ 32%
A1203   1～ 5%
H20      11%

(B)結品質シリカ(遊離珪酸) Si02  14～ 32%
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る原因になっています。

(ホルムアルデヒ|ドガス残存濃自由線) ぐアンモ|三|アガス残存濃度由織〉

(ク リアライトの湿気吸脱着試験)

(メ テルメルカプタンガス残存濃度曲線)

使用量 :床下の1坪当たり1～ 4袋(10kg/袋 )を  ※床下の湿気状況によって調査員と相談してください。
散布してください         ※床下強制換気扇との併用でより効果が増します。

[販売取扱店 ]

http://www.kyoe卜 sangyo.com

[製造・発売元 ]
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